4.5 \arionte K)dt}l’

TODO:
- Handlauf abléngen und miteinander verbinden

Werkzeug:
- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730

- 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055

Zubehor:

- Rohrabschlussdeckel 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002
- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847
- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 = 2,0m

- €ck-Schelle Art.-Nr.: 87997 / Mittel-Schelle Art.-Nr.: 87996 / Anfangsschelle Art.-Nr.: 87998
- Lochblech Art.-Nr.: 53429 GroBe: 1250x800 mm / Art.-Nr.: 53430 Grofe: 300x800 mm

Wir schneiden die Lochbleche nach Kundenwunschl
Bitte beachten Sie unsere Farbvielfalt!

4.6 \/orionte ’N{a/il'l

B ., TODO:

- Handlauf und Fullstébe abldngen und miteinander
verbinden

- Bohrungen (6,5mm) in Pfosten einbringen

Werkzeug:
- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730

il - 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055
- Bohrschablone Art.-Nr.: 83805

Zubehor:

- Rohrabschlussdeckel 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002

- Befestigungsclisp fur 10mm Fullstabe Art.-Nr: 53604

- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847

- Verbindungshulsen fur Fullstabe Art.-Nr.: 24320

- Doppelclips Art.-Nr: 53791

- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 = 2,0 m
- €delstahlfulistébe Durchmesser 10 mm Art.-Nr: 20252 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20274 = 2,0 m

5. Pflegehinweise

€delstahl hat die positive €igenschaft, dass Verunreinigungen, auch nach Jahren durch Abtragen der Oberflache,
vollstéindig beseitigt werden kénnen. Dies sind zum Beispiel farbliche Veranderungen, die von schwach gelb bis rot-
braun, je nach Befall des Gelanders, ausfallen kénnen. Das Abtragen kann durch Schleifen (Schleiffix Art.Nr.: 80167)
oder im extremen Fall durch den Reiniger (Reinigungsset 80249) erfolgen.

In jedem Fall ist das Gelander nach jeder Oberfldchenbehandlung und €rstmontage ausgiebig mit klarem Wasser
(ohne Zusatzstoffe) zu reinigen und anschlieBend mit Pflegespray (€delstahl-Reiniger Art.Nr.: 80240) einzureiben.

Weitere Hinweise siehe: www.VorTec-Germany.de

-
Wir wunschen lhnen viel €rfolg und Freude mit lhrem €delstahlgeldnder von VorTec. VOQT:C 0\\\.
AS

/‘76 ne

en aus

lhr VorTec Team

6 wwuw.vortec-germany.de - info@vortec-germany.de

VOrRIEC

i
“Teen qus e

Service-Hotline:

06101/9879-0 06101/9879-20

Service-Fax:

Inox-Sustems - Modulbauweise

MONTAGE- und AUFBAUANLEITUNG

Design

Stutigart

Grundsétzliche Hinweise:

erhéltlich ist.

Besonders wichtige Hriterien fUr eine den

Baubestimmungen entsprechenden Montage sind:

a) die Hoéhe des Handlaufes (H) von Tm (einige
Bundeslénder derzeit noch 90 ¢m)

b) der Abstand (A) der Fullstdbe von maximal 12 cm.

c) €in Prufwirfel von 15x15 ¢m Kantenldnge darf auf
einer Treppenstufe liegend nicht seitlich unter dem
Gelander hindurch passen.

d) Im Bedarfsfalle zusatzlich ein Uberkletterschutz durch
Vormontage von Acryl- oder Glasscheiben anbringen.

Die VorTec Geléndersysteme sind nach den derzeit gultigen Bauvorschriften ausgelegt.
Wir verweisen diesbezuglich auf das VorTec Verkaufsprospekt, welches in lhrem Baumarkt kostenfrei

€benfalls kdnnen Sie unter www.VorTec-Germany.de weitere Informationen einsehen.

P
eventuell . r -
Acrylglasscheibe " —
1
P —
' — |w
B |
" T 1 ¥
i 40-120 mrln [Ral
! Priifwiirfel
15x 15 cm
Anwendungsbeispiel *= je nach Bundesland

1. Montageplanung und Montagehinweise

Das VorTec Modulsystem Design Stuttgart ist konzipiert fir
einen maximalen Pfostenabstand von 1,00 m.

Sie mUssen bei der Montageplanung beachten, dass nach
Méoglichkeit alle Pfosten, auf gleichméfige Absténde (P)
verteilt werden. Diese Abstinde mussen kleiner als 1,00 m
sein, weil sonst die Pfosten die Biegekrafte, die in Extrem-
fallen auftreten kdnnen, nicht aufnehmen.

Gegebenfalls sind zusatzliche Befestigungshalter am Hand-
louf oder im oberen Drittel der Pfosten anzubringen.

Das Handlaufrohr D= 42,4 mm, wird mit der Trennscheibe
Artikel-Nr.: 70730 gekirzt.

Die Verbindung mit dem né&chsten Handlaufrohr sollte
immer im Kugelring eines Pfostens erfolgen.

Dadurch sehen Sie nach der Montage keine unansehn-
lichen Verbindungsstellen !l

Beachten Sie bitte, dass die Lange des Handlaufrohres
dementsprechend immer bis zur Mitte des nachfolgenden
Pfostens reichen muss.

Im Handlaufrohr wird die beiligende Rohrhilse eingesetzt
und mit dem Zweikomponentenkleber verklebt.
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P e HlebehUlse Nr.: 10842 ein-

Hondlauf nach Moglichkeit  IEG—_——————
im Kugelring am Pfosten
verbindenl

setzen und mit 2K Kleber
Nr.: 30055 verkleben.
Dadurch sind keine
AnschluBsstellen sichtbar.

= 5




Der Rohranfang wird mit dem beiliegenden Deckel verschlossen.
Schlagen Sie den Deckel unmittelbar nach dem Zuschneiden des Handlaufrohres und stets vor der

Bei der Montage einer €cke oder 00°_040°
bei der Montage eines Uberganges

von der Steigung zur Waagerechten —W '—’: i. i »

oder umgekehrt, empfehlen wir

zwingend die Verwendung des b
€cken-Zubehor-Sets oder des Gelenks. b

Wichtig:

Die Pfosten mUssen immer ca. 15 bis 20 ¢cm vor oder hinter
elner €Ecke montlert werden. - Pfosten nicht auf eine €Ecke
setzenlll

Anwendungsbeispiel

€rmitteln Sie mit Hilfe zweier Zollstécke oder Richtlatten die genauen Kreuzungspunkte fir die Positionierung der
Biegeecken und des Handlaufgelenkes.
Der Handlauf und die Fillstébe mUssen parallel zur Treppensteigung verlaufen.

Bei der stirnseitigen Montage der Pfosten kénnen zusdtzliche Distanzhilsen fur erweiterte Wandabstande (z. Bsp.
bei vorhandener Dachrinne) bezogen werden:

2l

Der Handlauf und auch die Fullstdbe missen immer so zugeschnitten werden,
dass die €nden Uber die Pfosten hinaus, bis zum Gelenk fir den Handlauf oder
zu dem Biegegelenk fir die Fillstdbe, reichen.

Wandabstand durch

Distanzhtlsen Nr.: 22111 ‘K"
bei Bedarf von 40 mm .
o ,, ouf 60 mm einstellen. e )

Anwendungsbeispiel

Sie konnen den Handlauf durch das Gelenk in einem Winkel von 90 bis 240 Grad montieren.
Das Gelenk wird durch eine Innensechskantschraube nach dem €instellen der erforderlichen Gradzahl fixiert.
Der Anfang und das €nde des Gelenkes wird in dem Handlaufrohr mit dem Zweikomponentenkleber gesichert.

l{ES
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Die €nden der Fillstdbe werden durch die Biegeecken
miteinander verklebt. Die Biegeecken werden unter
Zuhilfenahme von 2 Reststicken der Fullstabe
(Rundmaterial Durchmesser 10 mm ca. 25 cm Lange) auf
den erforderlichen Winkel durch Biegen, eingestellt.

Follstabe mit B\egegem
&

3. Montage- und Bestickung der Pfosten

— Pfosten nach Méglichkeit mit gleichen Abstdnden aufteilen. | Handlaufversatz =
(Abstand zueinander von max. 1,00m beachten) I | Ef _% Minderung des
- Klettereffekts
— Abstand max. 15-25 cm bis zur ndchsten Steigung oder bis zur
ndchsten €cke bericksichtigen 1r
— Bei der Verwendung von stirnseitig befestigten Pfosten muss 1 ]A
vorher die Ronde mit den Abstandshulsen und der Schraube .
M10 montiert werden. 0 10mm H :
(Schrauben mit langem Innensechskant -Schlissel besonders q 0.9-1.0m
fest anziehen)
— Pfostenabschlussdeckel einschlagen
B*
— Ronde mit Pfosten an der Wand oder auf dem BetonfuBboden be- m:_]
festigen. (nicht im Estrich, sondern stets im Beton oder im RAL e E
Maverwerk Gewindestangen setzen). B A AR
Wir empfehlen keine DUbel zu verwenden. (wenn Sie trotzdem L I : I : I : ] : ]
Dibel verwenden wollen, dann sind nur V4A oder Aisi316 Dibel L
zuldssig) w
*= je nach Bundesland
Art.-Nr.: 30045 Art.-Nr.: 30029

Verwenden Sie nach Méglichkeit V4A (ASI 316) Gewindestangen Art.
Nr.: 30060/30029 und Kunststoffmértel Art. Nr. 30045 (bei Poroton Art.-Nr.: 30033
oder Hohlkammersteinen zusétzlich Siebhulse Art: 30033). Beachten
Sie fur den Kunststoffmértel die beiliegenden Verarbeitungshinweise!

P —

Art.-Nr.: 30060

s ==

— Bei Vollwérmeschutz an der AuBenfldche, missen Sie ein Abstandsprofil Art. Nr.: 24451 einsetzen.

— Putzoberflache in der
Grobe des Profils mit
Trennscheibe einschnei-
den u. entfernen

Abstandsprofil fur Pfostenmontage P—
auf Vollwdérmeschutz. Montageschritte

— Bohrungen fur Gewinde-

stangen im Mauerwerk

einbringen — Warmeschutz (Styrodur)
Geuwindestangen ebenfalls entfernen und
einkleben Profil einsetzen

— Abstandsprofil auf

— Pfosten montieren. Pr B bind
Art.-Nr. 24451 passende Lange schneiden. & . vl et

der.Putzoberfloche sein

— Die richtige Montagehdhe der Pfosten auswahlen (100 cm Handlaufoberkante bis zum Auftritt; der erste untere
Befestigungsclip am Pfosten sollte bei Steigungen ca. 2 cm Uber der Treppenstufenkante stehen.)

— Nach der Montage und dem RAusrichten der Pfosten (diese mUssen senkrecht und in einer Flucht und Hohe
stehen), montieren Sie den Handlaufhalter. Dieser kann in Héhe und Steigung eingestellt werden.

Denken Sie daran, dass der Kugelring, als eventuelle Aufnahme fir die Verbindung
des Handlaufes genutzt wird.

FUllstébe mit Verbindungshilse
e Nr.: 24320 verbinden und mit
2-K-Kleber Nr.: 30055 verkleben.
Die Verbindungshilse sollte nach
Maéglichkeit direkt am
Stab-Clip montiert werden.

— Als nachsten Schritt mUssen die Fullstdbe verlegt werden.

— Die Oberteile der Befestigungsclipse werden zuvor auf die
zugeschnittenen Fillstdbe, zusammen mit den Ver-
bindungshilsen aufgefddelt und mit Hilfe der Rund-
kopfschraube M6 x 60, montiert s

— AnschlieBend werden die Verbindungshilsen mit Klebstoff
gesichert
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Q/@) Stuckliste boden Montage Art.-Nr.: 66000

) Pos. Art.Nr.: Name Stck
| . 3 10234 Kugel-Ring inkl. Maden- und Senkkopfschraube 1
B 5 1578 Unterteil Handlaufhater 1
i 5 D) 6 1402 Stift Handlaufhalter 1
= é) B 4 1568 Clips fur Querstébe 1
1 7380670 ULS M6 x 70 fur Handlaufhalter 1
2 27002 Deckel PVC 42,4 x2,0 1 B
~ 10 3364 ROHR 42 x 2,0MM L= 920 1 4) o
° 8 1925 Ronde fir bodenbefestigung 100 x 6 mit Schraube 1 3 J
7 3362 Bolzen fir Ronde / boden 1 ]
9 73801010 ULS M10x10 2 5) d) E
) >
9)
@
- = Stickliste seitliche Montage Art.-Nr.: 66001
Pos. Art.Nr.: Name Stck
o iy 3 10234 Kugel-Ring inkl. Maden- und Senkkopfschraube 1
8 5 1578 Unterteil Handlaufhater 1 o~
6 1402 Stift Handlaufhalter 1 )
4 1568 Clips fur Querstabe 1
1 7380670 ULS fur Handlaufhalter 1 (s
2 27002 Deckel PVC 42,4 x2,0 2
10 3365 ROHR 42 x 2,0MM L= 1140 1
8 1576 Ronde fur seitliche Befestigung 100 x 6 1
7 3361 Bolzen fur Ronde / seitlich 1
9 79911070 Senkkopfschraube DIN7991 M10x70 2 s) | ﬂ\/
11 22110 Abstandsbolzen & 22 mm fur Wandbefestigung 2 @ @ E_

4. Gelandervarianten

Mit dem Design Stuttgart kénnen 6 verschiede Standard Varianten aufgebaut werden. Die Zubehérteile sowie die
Hilfsmittel erhalten Sie in Ihrem Fachmarkt. Bitte beachten Sie die fur Sie gultigen Bauvorschriften!

Bei den nachfolgenden Varianten mussen in die Aluminiumpfosten zum Teil Bohrungen mit dem Durchmesser von 6,5
mm eingebracht werden. Benutzen Sie hierfir die VorTec Bohrschablone Art.-Nr 83805 und einen HSS Metall Bohrer.

B
| } ; ' - Handlaufrohr mit spezial €delstahl-Trennscheibe
; * Art.Nr.: 70730 auf Lange schneiden.

- Dabei die Anreisslehre Art.-Nr.: 83805 als Fihrung

3 NS
\ benutzenl

4.1 Vaorionte /E[bé)

TODO:
Handlauf abléngen und miteinander verbinden

Ir—

Werkzeug:
- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730

- 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055

Zubehor:
- Rohrabschlussdecke 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002

- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847
- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 = 2,0m
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4.2 \/orionte ’1{]{716’1.”

» +~— JODO:

A A - Handlauf und Fullstébe abldngen und miteinander
verbinden

- Bohrungen (6,5mm) in Pfosten einbringen

Werkzeug:

- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730
pIn 4 4L - 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055

- Bohrschablone Art.-Nr.: 83805

Zubehor:

- Rohrabschlussdeckel 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002

- Befestigungsclisp fur 10mm Fullstabe Art.-Nr: 53604

- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847

- Verbindungshulsen fur Fullstabe Art.-Nr.: 24320

- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 = 2,0 m
- €delstahlfullstébe Durchmesser 10 mm Art.-Nr: 20252 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20274 = 2,0 m

4.3 \arionte ‘Donau

x TODO:
ﬂ a F - Handlauf und Fillstdbe ablangen und miteinander
verbinden
- Bohrungen (6,5mm) in Pfosten einbringen

- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730
- 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055
- Bohrschablone Art.-Nr.: 83805

H- Werkzeug:

Zubehor:

- Rohrabschlussdeckel 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002

- Befestigungsclisp for 10mm Follstabe Art.-Nr: 53604

- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847

- Verbindungshulsen fur FUllstdbe Art.-Nr.: 24320

- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 =2,0 m
- €delstahlfullstébe Durchmesser 10 mm Art.-Nr: 20252 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20274 = 2,0 m

4.4 \/orionte 7\/(0(3()]

v TODO:
' - Hondlauf und Fillstébe abléngen und miteinander

verbinden

- Bohrungen (6,5mm) in Pfosten einbringen

Werkzeug:
- €delstahltrennscheibe Art.-Nr: 70730

- 2-K €delstahlkleber Art.-Nr: 30055
- Bohrschablone Art.-Nr.: 83805
Zubehor:

Wir schneiden die Lochbleche nach Kundenwunsch!
Bitte beachten Sie unsere Farbvielfalt!

- Rohrabschlussdeckel 42,4 x 2,0 Art.-Nr.: 17002

- Befestigungsclisp fur 10mm Fullstdbe Art.-Nr: 53604
- Verbindungshulsen fur Handlauf Art.-Nr.: 10847

- Verbindungshulsen fir Fullstabe Art.-Nr.: 24320

- €delstahlhandlaufrohr 42,4 x 2,0 mm Art.-Nr.: 20270 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20271 = 2,0 m

- €delstahlfullstébe Durchmesser 10 mm Art.-Nr: 20252 = 1,50 m / Art.-Nr.: 20274 = 2,0 m
- €ck-Schelle Art.-Nr.: 87997 / Mittel-Schelle Art.-Nr.: 87996 / Anfangsschelle Art.-Nr.: 87998
- Lochblech Art.-Nr.: 53429 Grofe: 1250x800 mm / Art.-Nr.: 53430 Grofe: 300x800 mm
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